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SHD45 Single Decker
30 m² - bis zu 16 Betten

Auf einer ebenen Nutzøäche von 30 m² lassen sich die Jonckheere JSD 140 ideal an persönliche Wünsche 
anpassen. Ein variables Innenraumsystem mit bis zu 16 Betten und verschiedene Ausbauelemente wie Cinelounge 
und Suite macht die SHD45 vielseitig konögurierbar.

• 30 m² Nutzøäche
• eine Ebene
• 3 modulare Bereiche
• 3 Klimazonen
• 3-Stockbetten
• DVB-S TV während der Fahrt
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SHD45 Single Decker
Technische Daten und Varianten

Premium Nightliner - SHD45 Single Decker



Max. 12 Personen

• 4 Mehr-Stockbetten 
• 4 - 12 Betten konögurierbar
• Hecklounge

4 - 12 Betten

Max. 14 Personen

• 5 Mehr-Stockbetten 
• 5 - 14 Betten konögurierbar
• Hecklounge

5 - 14 Betten

Max. 16 Personen

• 6 Mehr-Stockbetten 
• 6 - 16 Betten konögurierbar

6 - 16 Betten

Max. 13 Personen

• 4 Mehr-Stockbetten 
• 4 - 12 Betten konögurierbar
• Hecksuite mit kingsize Bett

Hecksuite
 + 12 Betten

Max. 7 Personen

• 2 Mehr-Stockbetten 
• 2 - 6 Bettven konögurierbar
• Hecksuite mit kingsize Bet

Hecksuite
 + 6 Betten

Max. 6 Personen

• 2 Mehr-Stockbetten 
• 2 - 6 Betten konögurierbar
mMegalounge

Megalounge
 + 6 Betten
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SHD45 Single Decker
Varianten

Premium Nightliner - SHD45 Single Decker DE



Premium Nightliner - SHD45 Single Decker

Gepäckraum:
Ladevolumen: ca. 5-6 m³
maximale Zuladung 3,0 t

Optional: 
Backline-Trailer 18 m3  oder 
Bath-Trailer

DE

SHD45 Single Decker
Technische Daten und Maße

Außenmaße:
Länge: 13,9 m / 45'7''
Breite: 2,55 m / 8'4''
Gesamthöhe: 4,0 m / 13'1''

Innenstehhöhe:
1,82 m / 6'

Gewicht:
maximal Gewicht: 26 t

Umwelt:
Euro: 4/5
Selective Catalyic Reduction (SCR)
Emission Control System (CRT)
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Interner Stromversorgung:
230 V Bordnetz

Externe Stomversorung:
CEE 32A 400V (5-pin) oder
CEE 16A 400V (5-pin)

Abbildungen und Fotos können vom Original abweichen



Laderaum:
ca. 18m³
maximale Zuladung 1,8 t

Aussenmaße:
Gesamtlänge: 4,7 m / 15'5'  
Gesamtbreite: 2,5 m / 8'2''
Gesamthöhe: 3,25 m / 10'8''

Kastenaussenmaße:
Länge: 3,20 m / 10'6''
Breite: 2,55 m / 8'4''
Höhe: 2,55 m / 8'4''

Kasteninnenmaße:
Länge: 3,13 m / 10'3''
Breite: 2,40 m / 7'10''
Höhe: 2,45 m / 8'

18 m³ Standard Backline Anhänger für alle Fahrzeuge der Flotte
Technische Daten und Maße

Backline-Trailer 18 m³

Abbildungen und Fotos können vom Original abweichen

18 m³ für alle Fahrzeuge der Flotte

Aus der alltäglichen Praxis im Umgang und Transport von Gepäck und Instrumenten haben wir den Backline-Trailer konzipiert. Schwere Transportcases lassen sich über die 
lange Laderampe einfach verstauen. Scheinwerfer rund um die Laderampe sorgen für mehr Sicherheit beim Be- und Entladen in der Nacht. Gesichert wird die Fracht über 
die durchgehend verbauten Ladungssicherungsschienen für Teleskopstangen und Spanngurte. Die höhenverstellbare Deichsel erlaubt die Verwendung der Anhänger an 
unterschiedlichste Fahrzeugtypen.
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